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OCTAVE INFORMATIQUE 

Espace performance 

10 rue du grand launay 

 49 000 – ANGERS 

� 02.41.860.118  Fax 02.41.860.119 

FICHE TECHNIQUE Complémentaire SAMSUNG VP-DX100 
 

Caractéristiques SAMSUNG VP-DX100  
 

Objectif  
Zoom Optique 34x  
Zoom Numérique 1200x  
Vitesse du zoom 5 secs  
Zoom en lecture (PB Zoom)  
Ouverture / Distance focale : F= 1,6~4,3 f = 2,29~75.57  
Équivalent Photo 35 mm : 35,3 mm~1164,9 mm  
Focus (Auto et débrayable)  
Mode Macro : Wide / Télé  
Cache objectif intégré  

Caméra  
Capteur CCD/Pixels : 1/6" - 800 000 Pixels  
Stabilisateur d’images numériques DIS  
Color Nite Shutter (prise de vue nocturne)  
Balance des blancs manuelle : Auto / Extérieur / Intérieur / Bloquée  
Iris manuel  
8 vitesses d’obturation : 1/50~1/10 000  
Programmes d’exposition AE : Auto, Sports, Portraits,  
Vitesse d’obturation rapide, spot, sable/neige  
Effets spéciaux numériques D.S.E : Art, Mosaïque, Relief, Miroir, Pastel, Sépia, Négatif, N&B, Wide (16/9°)  
Compensation contre-jour BLC  
Fondu A/V entrée/sortie  
Enrg. 16/9°  

Écran LCD  
Viseur optique Couleur  
Dimension écran couleur du viseur 0,16"  
Résolution du viseur 112K pixels  
Dimension écran couleur LCD 6,85 cm (2,7")  
Résolution écran LCD 113 000 pixels  
Angle de rotation 90°+ 720° (+ mode miroir)  
Réglage couleur + lumière (écran LCD)  
OSD Multilingue  
Boutons de commande  
Fonction Contre-jour (LCD Enhancer)  
Système DVD  
Mode "résumé" après redémarrage  
Fonction disque : protection/formatage/finalisation  
Édition DVD (titre, liste de lecture, scènes)  
Mode ralenti  
Lecture image par image  
Bouton de finalisation  

Enregistrement  
Compatible DVD+RW/-RW/-R/+R double couche  
DVD 8 cm  
DVD Vidéo/DVD-VR  

Audio  
Signal d’enregistrement audio AC-3 (Dolby)  
Microphone intégré (Stéréo)  
Réglage volume  
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Fonction Coupe-vent  
Fonction Voice+  

Connectique  
Sortie Audio / Vidéo composite  
Sortie S-Vidéo  
Prise micro-externe (mini-jack)  

Alimentation  
Alimentation CC/CA : 7,4V/100V~240V 50/60 Hz  
Consommation (Watts) : (LCD arrêt/viseur marche) 5 W  
Consommation (Watts) : (LCD marche/viseur arrêt) 5 W  

Autres caractéristiques  
Poids net/brut (sans accessoires) 0,41/1,25  
Dimensions nettes/brutes L x H x P (mm) : 53,5 x 89,2 x 121,1 / 245,5 x 117 x 149 

 


